


Waarom isoleren?

Ruim een derde van de totale CO,~uitstoot wordt veroorzaakt
doordat gebouwen op temperatuur moeten worden gehouden.
Daarom worden de eisen voor de energieprestaties van
woningen en utiliteitsgebouwen alsmaar aangescherpt.

Dat vraagt om nieuwe bouwmethodiek, aanpassingen en
verbeterde materialen.

Trias energetica

Goed isoleren is volgens het principe van de Trias Energetica
de meest effectieve methode om het energieverbruik in
gebouwen terug te dringen en vormt de basis voor de
Energieprestatienorm (EPN). Een goed geisoleerd gebouw
kan tot een vermindering van maar liefst twee derde van de
energieconsumptie leiden.

Het model is ontwikkeld door de TU Delft en splitst de
bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het

biedt de mogelijkheid om eerst te zorgen voor een minimale
energiebehoefte van een gebouw, om vervolgens de energie
zo gunstig mogelijk op te wekken. De Trias Energetica bestaat
uit drie stappen:

Hoogwaardige hellend dak isolatie van Kingspan Insulation
Het renoveren van woningen is de laatste jaren sterk in
opkomst. Met name de woningen die vlak na de Tweede
Wereldoorlog zijn gebouwd, zijn veelal niet of nauwelijks

van isolatie voorzien. Vanwege de verscherpte eisen en de
hogere energiekosten worden steeds meer woningen dan ook
nageisoleerd. Kingspan heeft verschillende producten in haar
assortiment die uitermate geschikt zijn voor het na-isoleren van
hellende daken.

Services

Bestekteksten

Op de website kingspaninsulation.nl kunt u Stabu
bestekteksten en standaard
referentiebestekteksten

raadplegen en downloaden.

Rekenprogramma

Kingspan Insulation biedt u een online rekenprogramma
waarmee u in een handomdraai Rc-waarden berekent.

U kunt constructies berekenen met verschillende type

v4 TD(hhd dak isolhellende daken.)Tj en deze met elma wonpe
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